
觸屏式視訊會議終端(NF-C4)
使用手冊



觸屏式視訊會議終端
協作系統

觸屏式視訊會議終端 將強大技術與創
新功能融入優雅的一體化設計，徹底
改變會議空間體驗。

適合將優質影音和協作工具，帶入小
型、中型和大型會議空間。

觸屏式視訊會議終端 將螢幕、攝影機、
揚聲器、麥克風和環境感測器，全部整
合於單一精巧設計。

觸屏式視訊會議終端 獨立運作，但也
可以搭配選購的 觸屏式顯示控制器 
和排程顯示器。



簡單設置
觸屏式視訊會議終端 易於設置，只有
一條纜線，可選擇落地支架、選購腳輪
、牆壁安裝架或桌面立架。

落地支架

牆壁安裝架桌面立架



您所需的一切
觸屏式視訊會議終端 隨附開始使用所需
的一切，包括纜線和所選的安裝選項。

未隨附用於安裝至牆壁的螺絲。安裝在牆上只能由合格人員，依照適用的設施和國家法規執行。牆
壁和安裝設備，必須安全地承受產品的重量。

包裝內容物

觸屏式視訊會議終端：一體化協作系統
乙太網路線：16.4ft (5m)
電源線：9.9ft (3m)
麥克筆架
2x 麥克筆
1x 2.5 mm 六角扳手

安裝選項

觸屏式視訊會議終端 桌面立架（隨附）
2x M6 螺絲，2.5 in (65 mm)

1x 5 mm 六角扳手

觸屏式視訊會議終端 牆壁安裝架（選購）
VESA 相容

2x M6 螺絲，0.8 in (20 mm)
1x 5 mm 六角扳手

觸屏式視訊會議終端 落地支架（選購）
可在有腳輪或無腳輪的情況下使用

2x M6 螺絲，2.5 in (65 mm)
12x M5 螺絲，0.47 in (12 mm)

4x 腳輪
1x 5 mm 六角扳手
1x 3 mm 六角扳手

電源線：14.8ft (4.5m)



尺寸和重量

觸屏式視訊會議終端 
搭配落地支架

重量：124.6 磅 (56.5 kg)

觸屏式視訊會議終端 
搭配桌面立架

重量：102.6 磅 (46.5 kg)

觸屏式視訊會議終端 
搭配牆壁安裝架

重量：111.6 磅 (50.6 kg)
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設置和連接
設置

使用隨附的纜線設置系統。如圖所示連接纜線。
隨附標有        的纜線。標有        的纜線為選購品，系統
基本使用不需要。

完整設置的要求

網際網路連線視訊服務

環境要求
環境工作溫度：
32° 至 95° F (0° - 35° C)
存放溫度：-4° - 140° F (-20° - 60° C)
相對濕度：10% 至 90%

其他產品資訊
https://neat.no/board

USB-C

乙太網路連接埠
16.4ft (5m) 纜線

出廠重設按鈕

隨附的 16.4ft (5m) 乙太
網路線，不得用於牆內安
裝。牆內佈線只能由合格
人員使用適當的設備執
行。

WiFi

本機輸入用 HDMI 輸入 (4K)

螢幕分享用 HDMI 輸入 (1080p)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或
使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特
性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干
擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至
無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規
定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或
工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
(應避免影響附近雷達系統之操作)

注意事項

(需搭配落地架選購) 
(隨附配件) 

AC 電源
9.8ft (3m) 纜線

14.8ft (4.5m) 纜線
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